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Coordinate geografiche ambito di intervento
Vertice Nord-Est:

Latitudine

Longitudine

Centro ponte-tubo:

Vertice Sud-Ovest:

Latitudine

Longitudine

Latitudine

Longitudine

40.5354

16.9135

40.5367

16.9152

40.5341

16.9118

0.00 10.00 m
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1:100(Pila 6 - Pila 8)
Rilievo diagnostico strutturale dello stato di fatto G.8.s.4
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Lato Castellaneta
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Profilo longitudinale dalla Pila 6 alla Pila 8
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Pulvino 7:
copriferro: degrado alto

copriferro: degrado medio in testa
copriferro: degrado elevato alla base

Pila 7:

Selle d'appoggio tubazione:
copriferro: degrado alto

rapporto freccia/luce = 1/177  
copriferro: degrado medio

fessure da taglio e da flessione
Trave:

Selle d'appoggio tubazione:
copriferro: degrado alto

rapporto freccia/luce = 1/545
copriferro: degrado medio

fessure da taglio e da flessione
Trave:

Pulvino 8:
copriferro: degrado alto

copriferro: degrado medio in testa
copriferro: degrado elevato alla base

Pila 8:
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f = 145 mm f = 47 mm

Pulvino 6:
copriferro: degrado alto

copriferro: degrado medio in testa
copriferro: degrado elevato alla base

Pila 6:
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