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RIDUZIONE DN1200/DN1000
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PICCHETTO 0

 POZZETTO DI TRANSIZIONE DN1200/DN1000

 DERIVAZIONE PEAD DN1000 SDR17 PN10 - PEAD DN150 SDR17 PN10

 SEZIONAMENTO CON VALVOLA A FARFALLA SU DN1000

PICCHETTO 1

 DERIVAZIONE PEAD DN1000 SDR17 PN10 - PEAD DN300 SDR17 PN10

PICCHETTO 7

 DERIVAZIONE PEAD DN1000 SDR17 PN10 - PEAD DN100 SDR17 PN10

 DERIVAZIONE PEAD DN1000 SDR17 PN10 - PEAD DN300 SDR17 PN10

PICCHETTO 9

 POZZETTO IN CLS

 DERIVAZIONE DE 1000 SDR17 PN10 - PEAD DE 200 SDR17 PN10

 DERIVAZIONE DE 1000 SDR17 PN10 - PEAD DE 200 SDR17 PN10

SFIATI  SU CONDOTTA

DN800, DN1000

PICCHETTO 14

 DERIVAZIONE PEAD DN1000 SDR17 PN10 - PEAD DN150 SDR17 PN10

 DERIVAZIONE PEAD DN1000 SDR17 PN10 - PEAD DN150 SDR17 PN10

PICCHETTO 34

 DERIVAZIONE PEAD DN1000 SDR17 PN10 - PEAD DN500 SDR17 PN10

 SEZIONAMENTO CON VALVOLA A FARFALLA SU DN800

PICCHETTO 41

 DERIVAZIONE PEAD DN1000 SDR17 PN10 - PEAD DN200 SDR17 PN10

PICCHETTO 44

 DERIVAZIONE PEAD DN1000 SDR17 PN10 - PEAD DN150 SDR17 PN10

 DERIVAZIONE PEAD DN1000 SDR17 PN10 - PEAD DN300 SDR17 PN10

PICCHETTO 24

 POZZETTO DI TRANSIZIONE DN1000/DN800

PICCHETTO 49

 MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO SU DN800

 SEZIONAMENTO SU DN800

 TRANSIZIONE DN800/DN900

ANCORAGGI CURVE  PICCHETTO 23

 RIDUZIONI IN CURVA DN1200/DN1000

PICCHETTO 30

 RIDUZIONI IN CURVA DN1200/DN800

PICCHETTI 10-11

 RIDUZIONI PER ATTRAVERSAMENTO

CAVALLOTTO DN1200/DN800

SEZIONI DELLE CONDOTTE

DN1000 E DN800
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SEZIONE B-B

DERIVAZIONE DN1000/DN150
SU CONDOTTA PRINCIPALE







AA





CC

SEZIONE C-C






Sfiato a doppio

galleggiante

Sfiato a doppio

galleggiante

Sezionamento

con valvola a

farfalla


 






PIANTA









SEZIONE A-A

SEZIONE B-B
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DERIVAZIONE DN1000/DN100-DN300
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DERIVAZIONE DN1000/DN200-DN200
SU CONDOTTA PRINCIPALE
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DERIVAZIONE DN1000/DN150-DN150
SU CONDOTTA PRINCIPALE
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DERIVAZIONE DN800/DN150-DN300
SU CONDOTTA PRINCIPALE
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SEZIONE A-A

POZZETTO DI SCARICO SU DN800




SEZIONAMENTO SU DN800
TRANSIZIONE DN800/DN900

CONDOTTA PRINCIPALE
DN1200

DIAMETRO PER
CAVALLOTTO

DIAMETRO PER
CAVALLOTTO

CURVA ESISTENTE
DN1200

91

5
5

30

Staffe 10

Vista frontale

4
5

20

5

42

5

Vista laterale
Ferri 10

ARMATURA TIPO

APPOGGIO TIPO PER CONDOTTA DN1000 E DN800

Vista frontale Vista laterale

APPOGGIO PEZZI SPECIALI

10

7
0

42

DN300

Vista frontale Vista laterale

10

7
0
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DN100
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7
0
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DN150

Vista frontale Vista laterale
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7
0
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Variabile
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SEZIONE A-A
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Staffa 10

Filari 10

3
0

Particolare filari

Filari 10

3
0
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ARMATURA TIPO PER ANCORAGGI

Variabile
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