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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza 

01.01.01 Giunti a Flangia   

01.01.01.C01 Controllo: Controllo dei giunti 

Verificare lo stato di tenuta delle guarnizioni, della ghiera di serraggio, e dei bulloni e 

dei dadi. 
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della tenuta. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti della ghiera; 2) Difetti di serraggio; 3) Difetti di 

tenuta. 

Ispezione a vista ogni 6 mesi 

01.01.02 Sfiati   

01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale  

Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle 

guarnizioni, delle cerniere e delle molle. 
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al controllo della tenuta;. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Difetti delle molle; 3) Difetti della 

cerniera. 

Controllo a vista ogni 6 mesi 

01.01.02.C02 Controllo: Verifica galleggiante  

Verifica del corretto funzionamento del galleggiante. Controllare che i dispositivi di 

leverismo siano ben funzionanti. 
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al controllo della tenuta. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei leverismi; 2) Difetti del galleggiante. 

Ispezione a vista ogni 6 mesi 

01.01.03 Valvole a saracinesca (saracinesche)   

01.01.03.C01 Controllo: Controllo premistoppa  

Effettuare una verifica della funzionalità del premistoppa accertando la tenuta delle 
guarnizioni. 

Eseguire una registrazione dei bulloni di serraggio del premistoppa e della  camera a 

stoppa. 
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al  controllo della tenuta. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Difetti di serraggio. 

Registrazione ogni 6 mesi 

01.01.03.C02 Controllo: Controllo volantino  
Verificare la funzionalità del volantino effettuando una serie di manovre di apertura e 

chiusura. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza a manovre e sforzi d'uso. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti del volantino; 2) Difetti di tenuta; 3) Incrostazioni. 

Verifica ogni 6 mesi 

01.01.04 Pozzetti   

01.01.04.C01 Controllo: Controllo chiusini  

Verificare lo stato dei chiusini di accesso ai pozzetti controllando che siano facilmente 
removibili. 

• Requisiti da verificare: 1) . 

• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti dei chiusini. 

Ispezione a vista ogni 6 mesi 

01.01.04.C02 Controllo: Controllo struttura  
Controllare l'integrità delle strutture individuando la presenza di eventuali anomalie 

come fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzione del copriferro e relativa 

esposizione a processi di corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stato del 
calcestruzzo e controllo del degrado e/o eventuali processi di carbonatazione. 

• Requisiti da verificare: 1) . 

• Anomalie riscontrabili: 1) Cavillature superficiali; 2) Deposito superficiale; 3) 
Efflorescenze; 4) 

Esposizione dei ferri di armatura; 5) Presenza di vegetazione. 

Controllo a vista ogni anno 

01.01.05 Tubi in polietilene alta densità (PEAD)   

01.01.05.C01 Controllo: Controllo generale tubazioni  
Verificare le caratteristiche principali delle tubazioni con particolare riguardo a: 

- tenuta delle congiunzioni a flangia; 

- giunti per verificare la presenza di lesioni o di sconnessioni; 
- la stabilità de sostegni dei tubi; 

- presenza di acqua di condensa; 

- coibentazione dei tubi. 
• Anomalie riscontrabili: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Difetti ai raccordi o alle 

connessioni; 3) 

Errori di pendenza; 4) Deformazione 

Ispezione a vista ogni 12 mesi 
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